Macintosh 



X74 


1 同梱物を確認する 


2 電源を入れる 


本機を箱から取り出し梱包材を取り除いたら、同梱物を確認します。 
足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマー 
クカスタマーコールセンターにお問い合わせください。 



Lexmark X75 本体％ 



AC アダプタ 



プリントカートリッジ 
• カラー 
• ブラック 



USB ケーブル 



CD-ROM 

• ソフトウェア CD (2 枚、 
Lexmark フオトエディタも 
収納） 

• e.Typist エントリー 
(Windows 版） 

• まいと〜く Color FAX V6 Lite 
(Windows 版） 



取扱説明書 

• Windows 用 

『セットアップ シー ト』 

• Macintosh 用 

『セットアップシート』（本紙） 
• 『安全のためのご案内、サービ 
ス • サポートのご案内』 

• 『ユーザーズガイド』 


その他 


重要！ 

• 必ず本機に同梱されている AC アダプタを使用してください。 
同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果に 
つきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。 
順番を誤ると、感電、火災の原因となります。 

• AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでくだ 
さい。感電、火災の原因となります。 


ブ AC アダプタの電源部を本機の AC アダプタ接続部に差し込み 
ます。 

之もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 



プラグを壁の電源コンセントに差し込み、本機に通電すると電 
源ランプが点灯します。 



電源ランプが点灯しない場合は、 AC アダプタが本機と電源 
コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、 
電源ボタンを押してください。 


嶔 Lexmark X74 と Lexmark X75 は共通の Lexmark X74-X75 ソフトウェア 
を使用します。 LexmarkX74 は日本では販売されておりません。 


P/N 14J0077 EC4J008 07/02 


© Copyright Lexmark International, Inc. 2002 . All rights reserved. 


X 75 セツトアップシート 


カートリッジを取り付ける ■ 4 USB ケーブルを接続する 


ブプリントカートリッジをパッケージから取り出します。 

2 ステ ツカー をつまんでプリントへッドを保護しているテープを 
取り除きます。 



テープをはがしていない場合は印字さ 
れません。必ず取り除いてください。 
その際、金属の接触面に手を触れたり、 
はがしたりしないでください。 


3スキャナ ユニッ トを開きます。 



スキャナ ユニッ ト固定レバーが定位置 
に収まり、スキャナユニットが固定さ 
れていることを確認してください。 


4 プリントカートリツジをカートリツジホルダーに取り付けます。 


本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の 
USB ケーブルをご使用ください。 



5用紙をセットする 

ブ用紙サポーターを起こし、排紙トレイを引き出します。 

之 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそ 
ろえてセットします。普通紙の場合、約100枚までセットでき 
ます。 

3リ リースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせます。 



5片方の手でスキャナ ユニッ トを支えながら、スキャナ ユニット 
固定レバーを倒してスキャナ ユニッ トを閉じます。 




































































本機の電源がオ ン になっており、 ラン プが点滅していない。 
プリントへッドを保護しているテープが取り除いてある。 
カラーカー トリッジが左のホルダーに、ブラック カー トリッジ 
が右のホルダーに正しく取り付けられている。 

破損していない USB ケーブルを使用している。 

USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかりと接続さ 
れている。 

本機が八ブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続 
されている。 


「 Printers 」 フォルダ —「 Lexmark 」 フォルダの順にダブルク 
リックして開いたフォルダに 「Lexmark Allln One Utility 」 アイ 
コンがある。 


以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合はヘルプを参照し 
てください。 


沒管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。 

ソフトウエアのファイルのコピーが始まります。 

9ダイアログの手順をよく読んで 「Print Center を開く」 をクリツ 
クします。 


インストールの芫了 


Ml In One プリンタを使5前に、 
以下の手顒にしたがってくださI 


rPrint CentBr *W<J ポタンをク U ックし*す • 


Print Center でプリンタを選ぶ必要が 






「Print Center 』 が開き 「プリンタリスト j が表示されます。 

以下のメッセージが表示された場合は 「追加 j をクリックし、 

リストから 「Lexmark Allln One 」 を選択して 「追加」 をク 
リックします。 




使用可能なフ 

» j ストにプ y ン 


ブ (7「Lexmark Allln One 」 が表示されていることを確認したら、赤 
いボタンをクリックして 「Print Center 』 を閉じます。 


( 5 %— 

0レ /nark All In < 


プリンタのセツトアップが充了しました。_ 
t Alin One ンタ«お貫い上 (fiytCttW が tN 
ラー印刷をお楽しみ〇 



券 


ブ 6 「Lexmark Extras 』 フォルダをダブルクリックして開きます。 



7 /「Photo Editor 』 のフォルダをクリックして八イライトし、八一 
ドディスクの 「 Applications 』 フォルダにコピーします。 



以上でソフトウェアのインス I^ ールが終了しました。 


6リフ トウェアをインス I ^ーノレす” 


Mac OS 9.2 

7 コンピュータを起動します。 

2以下の画面が表示されたら「キャンセル」 
をクリックします。 





3開いているアプリケーションをすべて閉じます。 

4 「Lexmark X 74- X 75 ソフトウェア j CD 2を CD - ROM ドライブ 
にセットして、しばらく待ちます。 



5インストーラ画面が表示されたら 「インストール / 同意する』 
をクリックします。 



Lexmark にコンタクトをとる方法と消耗品の商品コ ー ドをご窠内 r 


e 国または地域の選択ダイアログで 「日本」 を選択し、 「続ける」 
をクリックします。 

ソフトウエアのファイルのコピーが始まります。 

/取り付けたプリントカートリッジを選択して r OKj をクリック 
します。 


□ 1 Lexmark Extras 0 E 

S 2 項目、 3.3 MB 空き 

ABBYY FineReader 5 Sprint 

i 

I 

Photo Editor 

1 




以上でソフトウェアのインス I- ールが終了しました。 


•i 


セットアップ中のトラブルシューテイング 


セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確 
認してください。 

AC アダプタの電源部が本機の AC アダプタ接続部にしっかりと 
差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに 
差し込まれている。 


[ v ] 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれて 
いない0 

1/1 (Mac OS 9.2) コントロー ルパネルに 「Lexmark AIO コントロー 
ルパネル」が表示されている。 

「/| (Mac OS X )八ードディスクのアイコン —「 Library 」 フォルダ 




-インストールが完了したら、1_6乂〇^水乂74775ソフトゥェァ〇0 2に収納の『ユーザーズガイド』およびソフトウェアのヘルプを参照して本製品をご利用くださぃ。- 


谷アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示され 
たら、 「はい」 をクリックします。 


—トリツジが交換されています0最高の品質で印刷する 
は、プリントヘッドのアライメント調整が•必要です。ア 
イメント調整のテストバタ'-ンを印刷しますか？ 


r 。、⑽1 


( pi ^ 


アライメント調整テストパターンが印刷されます。 

9 ダイアログの指示に従つてアライメント調整テストパターンで 
調べた番号をダイアログに入力し、 r OKj をクリックします。 



ブ 0 「終了 j をクリックします。 


Lexmark All In One プリンタをお霣 i 

美しいカラー印別をお楽し* 

0 I ュ-ザ-餓 


ユーザー ffS をお_い〇ます • 

ブリンタに网 t ■のハガ*でもユーザ-金録がゼ令ます* 

テストページを印 HO ます • 

テストページを印すると，ブリンタが•正#に療能してい 
るか IPKi ことがで金*す* 




ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必 
要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、 
本機に同梱の「ユーザー登録力ード」でユーザー登録してください。 


ブブソフトウェア CD のアイコンをダブルクリックし、 「Lexmark 
Extras 」 フォルダをダブルクリツクして開きます。 



ブ 2 「Photo Editor 』 のフォルダをクリックして八イライトし、八一 
ドディスクの 「 Applications 』 フォルダにコピーします。 


Mac OS X 

7 コンピュータを起動します。 

2開いているアプリケーションをすべて閉 
じます。 

3 「Lexmark X 74- X 75 ソフトウェア』 CD 2を CD - ROM ドライブ 
にセットして、しばらく待ちます。 




4 CD アイコンをダブルクリツクします。 

5 Install アイコンをダブルクリックします。 



&インストーラ画面が表示されたら インストール / 同意する」 
をクリックします。 


Lexmark All In One Installation 


Lexmark 


右のポタンをクリックすると.ブリンタド：)イバをインスト/ 

します，この場食、ライセンス興約 cm* したこと e な〇 *| a/h 


Lexmark にコンタクトをとる方法と浪輕 »©«» コー 


7リックするとIプリンタドライ/アンインスト 


C ンスI?約を表示します • 


Readme を表示します. 


/国または地域の選択ダイアログで 「日本」 を選択し、 『続ける』 
をクリックします。 


ブブ「続ける」をクリックします。 


nOne プリンタを使う前に、 
=の手頤にしたがって<ださ1 


Print Center でプリンタを*ぶ必要が 


2 r プリンタの通加 j ポタン•ク少ノ九ます • 
メモ：必■な場^、ポップ7ップメニ a- 




4 ^ 


© e @ 




ブ 2 取り付けたプリントカートリッジを選択して r 0 Kj をクリック 
します。 



ブ3アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示され 
たら、 「はい」 をクリックします。 


力_トリッジが交換されています。最高の品質で印刷 
するには、ブリントヘッドのアライメント調整が必要 
です。アライメント讕整のテストパターンを印刷しま 


0 ^) 


嘆 


アライメント調整テストパターンが印刷されます。 

ブ4ダイアログの指示に従ってアライメント調整テストパターンで 
調べた番号をダイアログに入力し、 「0 Kj をクリックします。 


カラーとブラックカートリ 

アライメント値の入力 

テス h パターンの备灼 U- プで最も齟佚印を翼べま 

上の供で9番が最も*い矢印です。■ベた髻号 t 

ツジのアライメント調整 

- a : H§ 

K [I]i 

HS 

ダイアログに入力し家す. 



75 r 終了 j をクリックします。 




ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必 
要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、 
本機に同梱の「ユーザー登録力ード」でユーザー登録してください。 


お願い 

USB ケーブルは常に、初めてソフトウェアをインストール 
したときに使用した USB ポートに差し込んでください。 



000 00 0 

















































































































































































































































































